
Оборудование для ремонта кранов на ж.д. ходу 

 

Позиция для смотки и намотки каната

Механизированное рабочее место для ремонта подвижной траверсы

Механизированное рабочее место для ремонта неподвижной траверсы

Механизированное рабочее место для ремонта крюковой обоймы

Механизированное рабочее место для ремонта стрелового блока

Кантователь для осмотра стрелы

Кантователь для ремонта стрел

Позиция для ремонта грейфера

Позиция для ремонта портала

Рабочее место для ремонта колодочных тормозов

Механизированное рабочее место ремонта стрелового редуктора

Механизированное рабочее место ремонта барабана

Стенд обкатки стрелового редуктора

Стенд обкатки поворотного редуктора

Механизированное рабочее место ремонта грузового редуктора

Стенд обкатки грузового редуктора

Позиция дефектоскопии деталей

Механизированное рабочее место ремонта поворотного редуктора

Механизированное рабочее место ремонта ходового редуктора

Кантователь для ремонта (сварки) рамы механизма передвижения

Стенд обкатки ходового редуктора

Механизированное рабочее место для дефектовки, ремонта и сборки ОПУ

Моечная машина колец поворотного круга

Установка для восстановления наплавкой деталей типа валов, осей
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Стенд для испытания водяного радиатора на герметичность

Стенд для испытания масляного радиатора на герметичность

Позиция для ремонта поглощающего аппарата

Кантователь для поворотной, неповоротной платформ

Рабочее место ремонта гидротолкателя

Стенд испытания гидротолкателя

Стенд для пневматического и гидравлического испытания тормозных

рукавов

Рабочее место для ремонта тормозного оборудования

Пресс гидравлический усилием до 60 т

Установка выдергивания обмоток статора

Станок для обрезки лобовых частей обмотки электрических машин

Печь обжига обмоток ротора, статора электрических машин

Станок намотки секций статора, ротора электрических машин

Механизированное рабочее место для укладки обмотки статоров

электрических машин

Механизированное рабочее место для укладки обмотки роторов

электрических машин

Позиция по выпрессовке и запрессовке подшипников подшипникового щита

электродвигателей до 30 кВт

Позиция по выпрессовке и запрессовке подшипников подшипникового щита

генератора до 120 кВт

Кантователь для разборки и сборки двигателя типа А-01

Стенд для обкатки дизельгенераторной установки

Рабочее место для ремонта контакторов и пускателей

Рабочее место для ремонта командоконтроллеров
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